GUTEGEMEINSCHAFT

Betonschutzwand und Gleitformbau e.V.

Betonschutzwande nach DIN EN 1317%

Betonschutzwand
& Gleitformbavu e.v.

Stand: 09/2010

Aufhalte- | Wirkungsbereich | ASI Systemdaten Typ/Profil2 Abmessungen [m] Priif- Einbau3 Anforderung
stufe?) (Querverschie- Bezeichnung lange Priifbericht unter
bung) Lange | Hohe | Breite [m]
Einsatzbereich: Stationdr — AuBerer Fahrbahnrand
N2 W3 (0,38 m) B DB 80 / 6m K150 BSWF (N-J) 6,00 0,80 0,60 116,0 1 www.deltabloc.de
N2 W4 (0,61 m) B |DB80/4mK120S |BSWF (N-J) 400 | 080 | 0,60 56,0 1 www.deltabloc.de
H1 w4 B Spengler Typ NJ 81 RV | BSWF (N-J) 3,50 0,81 0,61 1 www.spengler.de
H1 W4 (0,57 m) B | Wallstop AT Typ Step | BSWF (STEP) 6,00 0,90 0,54 96,0 5 www.wallstop.de
90 H1
H1 W4 (0,58 m) @ HP 180, Typ 90/2 BSWF (STEP) 5,99 0,90 0,54 96,0 5 www.nordbeton.com
H1 W4 (0,63 m) B DB 80/ 6m K150 BSWF (N-J) 6,00 0,80 0,60 116,0 1 www.deltabloc.de
H1 W5 (0,71 m) B DB 100S / 6m K150 | BSWF (N-J) 6,00 1,00 0,64 64,0 1 www.deltabloc.de
H1 W5 (0,91 m) B | HP 180, Typ 115/2 BSWF (N-J) 3,50 1,15 0,68 66,9 5 www.nordbeton.com
H1 W5 (0,91 m) B HP 180, Typ 115 BSWF (N-J) 3,50 1,15 0,68 66,9 5 www.wallstop.de
H1 W6 (1,42 m) B DB 65S / 6m K120S | BSWF (Schmalel.)| 6,00 0,65 0,39 72,0 1 www.deltabloc.de
H1 W6 (1,28 m) B DB 80 / 4m K180 BSWF (N-J) 4,00 0,80 0,60 64,0 1 www.deltabloc.de
H2 W1 (keine) B Spengler Typ 81 FV | BSWF (N-J) 3,50 0,85 0,47 42,0 1 (4 cm eingesp.) www.spengler.de
H2 W1 (keine) © Spengler Typ SB 94 BE| BSWF (STEP) 3,50 0,94 0,54 84,4 1 (3,5 cm eingesp.) www.spengler.de
H2 w1 @ Spengler Typ NJ 85 BE | BSWF (N-J) 3,50 0,85 0,61 1 www.spengler.de
H2 W1 (keine) B Step-Barrier BSW (STEP) - 0,90 0,54 60,0 1 (5 cm eingesp.) www.guetegemeinschaft-
betonschutzwand.de
H2 w1 B Spengler Typ NJ 85 DF | BSWF (N-J) 3,50 0,85 0,47 1 www.spengler.de
H2 W2 (0,09 m) C TSS-Softbaer H2 BSW (STEP) - 0,90 0,54 60,0 5 www.tss-koeln.de
H2 w2 B | Spengler Typ NJ 93 BK | BSWF (N-J) 3,50 0,93 0,61 1 www.spengler.de
H2 W2 C Spengler Typ NJ 93 KP | BSWF (N-J) 3,50 0,93 0,61 1 www.spengler.de
H2 w2 @] Spengler Typ NJ 90 DV | BSWF (N-J) 6,00 0,90 0,54 1 www.spengler.de
H2 W3 (0,30 m) B DB 80F / 6m K180 BSWF (N-J) 6,00 0,80 0,60 60,0 |1 (verankert mit 2 Erdnageln) | www.deltabloc.de
H2 W3 B Spengler Typ NJ 81 DV | BSWF (N-J) 6,00 0,81 0,61 1 www.spengler.de
H2 W4 (0,57 m) B Wallstop AT Typ Step | BSWF (STEP) 6,00 0,90 0,54 96,0 5 www.wallstop.de
90 H2
H2 W5 (keine) B Spengler Typ NJ 85 HF | BSWF (N-J) 3,50 0,85 0,47 56,3 2 www.spengler.de
H2 W5 (0,91 m) @ HP 180, Typ 90/2 BSWF (STEP) 5,99 0,90 0,54 96,0 5 www.nordbeton.com
H2 WS5 (0,91 m) C HP 180, Typ Step BSWF (STEP) 5,99 0,90 0,54 96,0 5 www.wallstop.de
H2 W5 (0,93 m) C RB 90 D Step BSWF (STEP) 6,00 0,90 0,54 102,0 5 www.reiff-beton.de
H2 WS5 (1,03 m) A DB 100S / 6m K220 BSWF (N-J) 6,00 1,00 0,64 78,0 1 www.deltabloc.de
H2 W6 (keine) C Spengler Typ NJ 93 SZ | BSWF (N-J) 3,50 0,93 0,47 42,1 2 www.spengler.de
H2 W6 (1,10 m) B DB 100 / 4m K250 BSWF (N-J) 4,00 1,00 0,70 56,0 1 www.deltabloc.de
H2 W6 (1,25 m) B | HP 180, Typ 115/2 BSWF (N-J) 3,50 1,15 0,68 119,7 5 www.nordbeton.com
H2 W7 (1,51 m) A |REIFF SE 115D BSWF (N-J) 4,00 1,15 0,68 96,3 1 www.reiff-beton.de
H2 W7 (0,39 m) C |REIFFSE81E BSWF (N-J) 4,00 0,81 0,47 88,4 3 www.reiff-beton.de
H3 W1 (0,01 m) G Spengler Typ NJ 127 WL | BSWF (N-J) 3,50 1,27 0,54 42,0 1 (12 cm eingesp.) www.spengler.de
Hab W2 (0,25 m) (] LT 104 BSW (STEP) o 1,10 0,54 90,0 5 www.linetech.de

) Die Betonschutzwande sind geprifte Systeme und erfilllen die Anforderungen nach DIN EN 1317

Alle weiteren Erlauterungen am Ende der Tabellen.



GUTEGEMEINSCHAFT Betonschutzwand und Gleitformbau e.V.

Aufhalte- | Wirkungsbereich | ASI Systemdaten Typ/Profil2 Abmessungen [m] Priif- Einbau3) Anforderung
stufe? (Querverschie- Bezeichnung lange Priifbericht unter
bung) Lange | Hoéhe | Breite [m]

Einsatzbereich: Stationir — AuBerer Fahrbahnrand (Fortsetzung)
H4b W5 (0,99 m) © TSS-Safetybaer H4b | BSW (STEP) - 1,10 0,60 80,0 5 www.tss-koeln.de
H4b W6 (1,10 m) B DB 100 / 6m K280 BSWF (N-J) 6,00 1,00 0,70 106,0 1 www.deltabloc.de
Hab W7 (1,65 m) B DB 100 / 4m K340 BSWF (N-J) 4,00 1,00 0,70 92,0 1 www.deltabloc.de

Einsatzbereich: Stationar — Mittel- und Trennstreifen
N2 W4 (0,61 m) B DB 80 / 4m K120S BSWF (N-J) 4,00 0,80 0,60 56,0 1 www.deltabloc.de
H1 w4 B | Spengler Typ NJ 81 RV | BSWF (N-J) 3,50 0,81 0,61 1 www.spengler.de
H1 W4 (0,57 m) B Wallstop AT Typ Step | BSWF (STEP) 6,00 0,90 0,54 96,0 5 www.wallstop.de

90 H1
H1 W5 (0,91 m) B HP 180, Typ 115 BSWF (N-J) 3,50 1,15 0,68 66,9 5 www.wallstop.de
H2 W1 (keine) B Spengler Typ 81 FV | BSWF (N-J) 3,50 0,85 0,47 42,0 1 (4 cm eingesp.) www.spengler.de
H2 W1 (keine) B Spengler Typ SB 94 BE | BSWF (STEP) 3,50 0,94 0,54 84,4 1 (3,5 cm eingesp.) www.spengler.de
H2 W1 (keine) B Step-Barrier BSW (STEP) - 0,90 0,54 60,0 1 (5 cm eingesp.) www.guetegemeinschaft-
betonschutzwand.de
H2 w1 G Spengler Typ NJ 85 BE | BSWF (N-J) 3,50 0,85 0,61 1 www.spengler.de
H2 w1 B | Spengler Typ NJ 85 DF | BSWF (N-J) 3,50 0,85 0,47 1 www.spengler.de
H2 W2 (0,09 m) C | TSS-Softbaer H2 BSW (STEP) - 0,90 0,54 60,0 5 www.tss-koeln.de
H2 w2 B Spengler Typ NJ 93 BK | BSWF (N-J) 3,50 0,93 0,61 1 www.spengler.de
H2 W3 (0,30 m) B DB 80F / 6m K180 BSWF (N-J) 6,00 0,80 0,60 60,0 | 1 (verankert mit 1 Erdnagel) | www.deltabloc.de
H2 W4 (0,57 m) B Wallstop AT Typ Step | BSWF (STEP) 6,00 0,90 0,54 96,0 5 www.wallstop.de
90 H2

H2 W5 (keine) B Spengler Typ NJ 85 HF | BSWF (N-J) 3,50 0,85 0,47 56,3 2 www.spengler.de
H2 WS5 (0,91 m) C HP 180, Typ 90/2 BSWF (STEP) 5,99 0,90 0,54 96,0 5 www.nordbeton.com
H2 W5 (0,91 m) C | HP 180, Typ Step BSWF (STEP) 5,99 0,90 0,54 96,0 5) www.wallstop.de
H2 W5 (0,93 m) C |RB90D Step BSWF (STEP) 6,00 0,90 0,54 102,0 5 www.reiff-beton.de
H2 W5 (1,03 m) A DB 100S / 6m K220 BSWF (N-J) 6,00 1,00 0,64 78,0 1 www.deltabloc.de
H2 W6 (keine) @ Spengler Typ NJ 93 SZ | BSWF (N-J) 3,50 0,93 0,47 70,0 2 www.spengler.de
H2 W6 (1,10 m) B | DB 100 /4m K250 BSWF (N-J) 4,00 1,00 0,70 56,0 1 www.deltabloc.de
H2 W6 (1,25 m) B HP 180, Typ 115/2 BSWF (N-J) 3,50 1,15 0,68 119,7 5 www.nordbeton.com
H2 W7 (0,28 m) B DB 80AS / 6m K120 | BSWF (N-J) 6,00 0,80 0,48 64,0 3 www.deltabloc.de
H2 W7 (0,40 m) B DB 80/ 6m K150 BSWF (N-J) 6,00 0,80 0,60 116,0 1 (zweireihig o. Hinterf.) | www.deltabloc.de
H2 W7 (1,51 m) A REIFF SE 115 D BSWF (N-J) 4,00 1,15 0,68 96,3 1 www.reiff-beton.de
H2 W7 (0,39 m) C REIFF SE 81 E BSWF (N-J) 4,00 0,81 0,47 88,4 3 www.reiff-beton.de
H2 w8 C EURO-PROTECT H2/Tb | BSW (STEP) - 0,90 3,50 60,0 3 www.eurovia.de
H3 W1 (0,01 m) B Spengler Typ NJ 127 WL | BSWF (N-J) 3,50 1,27 0,54 42,0 1 (12 cm eingesp.) www.spengler.de
H3 W?7 (0,36 m) B DB 115 / 6m K150 BSWF (N-J) 6,00 1,15 0,68 82,0 3 www.deltabloc.de
Hab W2 (0,25 m) C LT 104 BSW (STEP) o 1,10 0,54 90,0 5 www.linetech.de
H4b WS5 (0,99 m) C | TSS-Safetybaer H4b | BSW (STEP) - 1,10 0,60 80,0 5 www.tss-koeln.de
H4b W6 (1,10 m) B DB 100 / 6m K280 BSWF (N-J) 6,00 1,00 0,70 106,0 1 www.deltabloc.de
Hab W7 (0,61 m) B DB 100S / 6m K150 | BSWF (N-J) 6,00 1,00 0,64 106,0 1 (zweireihig o. Hinterf.) | www.deltabloc.de
H4b W7 (1,65 m) B DB 100 / 4m K340 BSWF (N-J) 4,00 1,00 0,70 92,0 1 www.deltabloc.de

Einsatzbereich: Kombinierte Larmschutzwand und Betonschutzwand
H2 WS5 (0,32) B DB 80 LSW-R BSWF (N-J) 6,00 3,00 1,05 60,0 1 www.deltabloc.de
H4b W5 (0,43) B DB 100 LSW-M BSWF (N-J) 6,00 4,00 1,25 60,0 1 www.deltabloc.de

Einsatzbereich: Ubergang Ortbetonschutzwand auf Stahlschutzplanke nach DIN V ENV 1317-4

H2

w3

| (@] |EURO-RacoordSR-Eoo Super-Rail Eco |

www.eurovia.de

Alle weiteren Erlauterungen am Ende der Tabellen.




GUTEGEMEINSCHAFT Betonschutzwand und Gleitformbau e.V. A/

Aufhalte- | Wirkungsbereich | ASI Systemdaten Typ/Profil2 Abmessungen [m] Priif- Einbaud Anforderung
stufe?) (Querverschie- Bezeichnung lange Priifbericht unter
bung) Léange | Hohe | Breite [m]
Einsatzbereich: Ubergang Ortbetonschutzwand auf Stahlschutzplanke nach DIN V ENV 1317-4 (Fortsetzung)
H2 W4 © TSS-Vario-Transition | Super-Rail H2 27,0 www.tss-koeln.de
Super-R H2
H2 w4 C EURO-RACCORD EDSP 21,7 www.eurovia-beton.de
EDSP
H2 w2 C BestConnect ECO SuperRail ECO www.spengler.de4
H2 W5 (0,88 m) B TSS-Vario-Transition | EDSP 26,9 www.tss-koeln.de
EDSP
H2 W7 (1,42 m) ] TSS-Vario-Transition | Super-Rail H4b 27,0 www.tss-koeln.de
Super-R H4b
Einsatzbereich: Ubergang Fertigteilbetonschutzwand auf Stahlschutzplanke nach DIN V ENV 1317-4
H2 W2 (0,20 m) C BeStConnect — EDSP | EDSP 27,1 www.spengler.de4
H2 W3 (0,38 m) ] BeStConnect — SR Super-Rail H2 23,1 www.spengler.de4
H2 W3 (1,00 m) C | DB SafeLink® EDSP | BSWF (N-J); 18,8 www.deltabloc.de
—DB 80 EDSP
H2 W4 (1,08 m) C DB SafeLink® Super | Super-Rail H2 14,8 www.deltabloc.de
Rail
Einsatzbereich: Ubergang Ortbetonschutzwand auf Fertigteilbetonschutzwand nach DIN V ENV 1317-4
H2 W2 (0,10 m) C Linetech LT 1-2 Ortbeton Step/ www.linetech.de
Fertigteil Step
H2 W4 (0,58 m) C DB SafeLink® Ortbeton 90 Step/ www.deltabloc.de
Ortbeton 90 Step DB 100S
H2 W5 (0,83 m) C TSS-Vario-Transition | TS Ortbeton www.tss-koeln.de
TS Fertigteil
Einsatzbereich: Temporir gem. ZTV-SA 97 und Anderungen ZTV-SA 97 vom August 1999 an Arbeitsstellen
N2 W3 (0,38 m) B DB 80 / 6m K150 BSWF (N-J) 6,00 0,80 0,60 116,0 1 www.deltabloc.de
N2 W4 (0,61 m) B |DB80/4mK120S BSWF (N-J) 4,00 0,80 0,60 56,0 1 www.deltabloc.de
T1 W1 (0,02 m) A REIFF SE 81 D BSWF (N-J) 4,00 0,81 0,61 88,3 5 www.reiff-beton.de
T1 W1 (0,15 m) B ULTRA 55V BSWF (Schmalel.)| 6,00 0,55 0,24 68,0 1 www.spengler.de
T1 W1 (0,08 m) A HP 180, Typ 50/2 BSWF (Schmalw.) | 5,99 0,50 0,39 60,0 5 www.nordbeton.com
T1 W2 (keine) A HP 180, Typ 81/2 BSWF (N-J) 3,50 0,81 0,61 56,4 5 www.nordbeton.com
T3 W2 (0,08 m) A Spengler Typ 115-2 BSWF (N-J) 3,50 1,15 0,68 94,5 5 www.spengler.de
T3 W2 (0,39 m) A DB 50SL /6m K60S | BSWF (Schmalel.)| 6,00 0,50 0,32 120,0 5 www.deltabloc.de
T3 W2 (0,41 m) A |DB65S/6mK120S |BSWF (Schmalel.)| 6,00 0,65 0,39 72,0 1 www.deltabloc.de
T3 W2 (0,52 m) B ULTRA 55V BSWF (Schmalel.)| 6,00 0,55 0,24 68,0 1 www.spengler.de
T3 W3 (0,35 m) A |HP 180, Typ 81 BSWF (STEP) 3,50 0,81 0,61 56,0 5 www.wallstop.de
T3 W3 (0,42 m) A REIFF SE 81 D BSWF (N-J) 4,00 0,81 0,61 88,3 5 www.reiff-beton.de
T3 W3 (0,23 m) A Spengler Typ 81-2 BSWF (N-J) 3,50 0,81 0,61 77,0 5 www.spengler.de
T3 W3 (0,35 m) A | HP 180, Typ 81/2 BSWF (N-J) 3,50 0,81 0,61 56,4 5 www.nordbeton.com
T3 W3 (0,51 m) A HP 180, Typ 50/2 BSWF (Schmalw.) | 5,99 0,50 0,39 60,0 5 www.nordbeton.com
T3 W3 (0,54 m) A | Wallstop AT Typ BSWF (Schmalel.)| 6,00 0,65 0,30 120,0 5 www.wallstop.de
Mobil 65
H1 w4 B Typ 81 RS BSWF (N-J) 3,50 0,81 0,61 56,5 1 www.spengler.de
H1 W4 (0,57 m) B Wallstop AT Typ Step | BSWF (STEP) 6,00 0,90 0,54 96,0 5 www.wallstop.de
90 H1
H1 W4 (0,58 m) © HP 180, Typ 90/2 BSWF (STEP) 5,99 0,90 0,54 96,0 5 www.nordbeton.com
H1 W4 (0,63 m) B DB 80/ 6m K150 BSWF (N-J) 6,00 0,80 0,60 116,0 1 www.deltabloc.de
H1 W5 (0,89 m) B Spengler Typ 115-2 BSWF (N-J) 3,50 1,15 0,68 101,0 5 www.spengler.de
H1 WS5 (0,91 m) B HP 180, Typ 115/2 BSWF (N-J) 3,50 1,15 0,68 66,9 5 www.nordbeton.com
H1 W6 (1,42 m) A DB 65S / 6m K120S | BSWF (Schmalel.)| 6,00 0,65 0,39 72,0 1 www.deltabloc.de
H1 W6 (1,28 m) B DB 80 /4m K180 BSWF (N-J) 4,00 0,80 0,60 64,0 1 www.deltabloc.de
H1 W7 (1,04 m) B Spengler Typ 81-2 BSWF (N-J) 3,50 0,81 0,61 77,0 5 www.spengler.de

Alle weiteren Erlauterungen am Ende der Tabellen.




Ly GUTEGEMEINSCHAFT Betonschutzwand und Gleitformbau e.V.

Aufhalte- | Wirkungsbereich | ASI Systemdaten Typ/Profil2 Abmessungen [m] Priif- Einbau3 Anforderung
stufe?) (Querverschie- Bezeichnung lange Priifbericht unter
bung) Lange | Hohe | Breite [m]
Einsatzbereich: Temporar gem. ZTV-SA 97 und Anderungen ZTV-SA 97 vom August 1999 an Arbeitsstellen (Fortsetzung)
H2 W4 (0,57 m) B Wallstop AT Typ Step | BSWF (STEP) 6,00 0,90 0,54 96,0 5 www.wallstop.de
90 H2
H2 W5 (0,91 m) C HP 180, Typ 90/2 BSWF (STEP) 5,99 0,90 0,54 96,0 5 www.nordbeton.com
H2 W5 (0,91 m) C | HP 180, Typ Step BSWF (STEP) 5,99 0,90 0,54 96,0 5 www.wallstop.de
H2 W5 (0,93 m) C RB 90 D Step BSWF (STEP) 6,00 0,90 0,54 102,0 5 www.reiff-beton.de
H2 W6 (1,25 m) B HP 180, Typ 115/2 BSWF (N-J) 3,50 1,15 0,68 119,7 5 www.nordbeton.com
H2 W7 (1,51 m) A REIFF SE 115 D BSWF (N-J) 4,00 1,15 0,68 96,3 5 www.reiff-beton.de
Aufhalte-| Wirkungsbe- | ASI Systemdaten | Typ/Profil2 Abmessungen [m] Priif- Briicken- | _ Gepriift Ein- Anforderung
stufe?) reich (Quer- Bezeichnung lange |belastungs- % mit/ohne baud |Priifbericht unter
verschie bung) Lange | Hohe | Breite [m] |klasse nach 3‘9 Dilatation
DIN FB 101 = (mitgepriifte
Dilatation)
Einsatzbereich: Stationdr — Réander von Briicken und Schutzwanden
H2 w2 C [Spengler Typ 90 BW | BSWF (N-J) | 6,00 0,90 0,54 4 www.spengler.de
H2 W2 (0,24 m) C Linetech LT 101 |BSW (STEP) - 0,90 0,54 48,0 1 | mitLT 1-4-1 4 www.linetech.de
H2 W3 (0,30 m) C |TSS Softbear-bridge [BSW (STEP) - 0,90 0,54 49,0 1,1| TSS Dilata- 4 www.tss-koeln.de
tionselement
H2 W4 (0,62 m) B |DB 80AS-R/ BSWF (N-J)| 6,00 0,80 0,48 86,0 1 4 www.deltabloc.de
6 m K180
Hab WS5 (0,98 m) B |DB 100AS-R/ BSWF (N-J)| 6,00 1,00 0,58 98,5 1 4 | www.deltabloc.de
6 m K280

1) Die Aufhaltestufe H4b beinhaltet auch die Anforderungen aller niedrigeren Aufhaltestufen
2) Abkiirzungen: BSW = Betonschutzwand aus Ortbeton; BSWF = Betonschutzwand aus Fertigteilen;
N-J = New-Jersey-Proyl; eingesp. = eingespannt; o. Hinterf. = ohne Hinterf¢llung; Schmalel. = Schmalelement

3) Spalte Einbau: Abkiirzung 1: freistehend; 2: erdhinterfillt mit Einbindung; 3: erdhinterfiillt ohne Einbindung; 4: auf Briickenkappe (mit Lagesicherung); 5: freistehend, unverankert

4 Gemeinschaftsentwicklung mit Volkmann & Rossbach GmbH & Co. KG
% mit Ubergang/Anschluss auf Schmalwand Typ Ultra
6) zur Anpassung der einwirkenden Vertikalkraft
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